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SPORT MODEL: TLS 012/013

RODZINA - SPORT - ZABAWA tAWKA DO POMPEK

TLS - 012 1 013 to bezobstugowe urzadzenie odporne na warunki atmosferyczne.

Trwatos¢ TLS - 012 i 013 zapewnia gruba ocynkowana stal, podwdjnie malowana
proszkowo. Powierzchnie ptaskie zostaty wykonane ze sklejki antyposlizgowej.

*  Wymiary urzadzenia: 2 x 0,5 x 0,58 m

»  Wymiary strefy bezpieczenstwa: 5 x 3,5 m

» Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: ok. 18 m2
»  Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,58 m

o Przedziat wiekowy: 14+

o Certyfikat zgodnosci z norma: PN-EN 16630

« 10 lat gwarancji.
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Przed przystapieniem do montazu i udostepnieniem urzgdzenia do uzytku nalezy
zapoznac sie z niniejszg instrukcja i przestrzegac¢ zawartych ponizej wskazéwek.

Zalecane jest, aby zestaw byt wykorzystywany w miejscach, gdzie dostep oraz
kontrola zostaly specjalnie okreslone przez wtasciciela obiektu.

W strefie bezpiecznej urzadzenia nie powinny znajdowac sie przedmioty stwarzajace
zagrozenie dla uzytkownikéw. Co najmniej raz w roku nalezy skontrolowac stan
techniczny oraz przeprowadzi¢ badanie techniczne przez serwis producenta, w

przypadku uzytku publicznego.

Maksymalnie na urzadzeniu moze przebywac¢ 10 0s6b przy czym maksymalny ciezar
ciata uzytkownika nie powinien przekraczac¢ 120 kg.

W przypadku fundamentowania urzgdzenia w gruncie zala¢ stupy fundamentami
z betonu klasy B20. Wymiary bloku: Wysokos¢ 40 cm, podstawa 50x50 cm.

Do montazu urzadzenia na stropie wykorzysta¢ dotgczone zestawy z kotkami
rozporowymi badz kotwg chemiczna.

Po ustabilizowaniu i ostatecznym zamocowaniu elementdéw mozna przystapi¢ do
instalacji nawierzchni bezpiecznej. Podtoze pod nawierzchnie bezpieczng dla danej
wysokosci swobodnego upadku powinno spetnia¢ nastepujace kryteria:

- W przypadku stosowania nawierzchni sypkiej podioze powinno zostac¢
wykorytowane na odpowiednig gtebokos¢ (np. dla piasku 20 cm dla wysokosci
swobodnego upadku ponizej 200 cm i 30 cm dla wysokosci ponizej 300 cm).

- Urzadzenie powinno by¢ zakotwione w mocnym, zwieztym i stabilnym podiozu,
ktére zwtaszcza nalezy utwardzi¢ przed instalacjg nie sypkiej nawierzchni
amortyzujgcej upadek jak np. ptytki gumowe, czy maty przerostowe (pod maty
przerostowe natozy¢ warstwe darni o grubosci co najmniej 5 cm.

- W celu prawidtowego odprowadzenia wody z nawierzchni wykonanego placu
treningowego przed utoZzeniem nawierzchni syntetycznej nalezy uzyskac¢ nachylenie
powierzchni okoto 1%.

- Nawierzchnie stosowane pod instalowanymi na state placami treningowymi
muszg spetnia¢c wymogi normy PN-EN 1177.
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